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(Art. 1 du Réglement du & février 1905 sur la Tolice des Mines.)




(PORZADKI NA -KOPALNI)

Uznane rozporzadzeniem P. Prefekta depariamentu Pétnocy
- (département du Nord) d. 8 Lutego 1905 r.
Uzupetnione rOZpoT zadzeniami % d. 7 Wrzesnia 1906 7.
22_@31@?@5& 1908 .

TYTUL 1
Przepisy ogélne

§ 1. — Rozmaitosel

- Artykul 1, — Ustawy niniejsze podawane ] s’:}\ye
majg do wiadomosel Wszystkmh robolnikdw 1
urzednikdw za pomoes -ciaglego afiszowania.
" Drukowane wyjatki z tychze, zawierajace wszyst-
ko co dotyczy robotnikéw, majgbyc wreozone, za
kwitem, kaz@emu robotnikowi w chwili przyjecia
2o do pm@y -




— G

‘Robotnicy obowiazani sg zastosowywad sig do
tych ustaw jako tez do rozporzadzen dyrektora,
inzynieréw, naczelnych sztygarow, szlygarow
i dozorcéw, celem zapewnienia bezpieczenstwa
pracujacyeh. | -

Art. 2. — Waszelkie przyrzady 1 narzedzia ko-
palniane, studnie, galerje 1 warslaty weglowe
maja byc pod ciaglym dozorem staraniem ~wias-

cicieli, a to tak dla zapewnienia bezpieczensiwa
- ogdlnego w kopalni 1 na powierzchni jak i dla

ochrony robotnika przeciwko niebezpieczenstwu

W pracy.

“Art. 8. — Dozorey powinni, o ile mozliwie,

chociaz raz na dzien roboczy obejrzed kazdy wars-

tat weglowy; te, w kidrych sig znajduja weglo-
we gazy (grisou), powinny byc zwiedzane dwa
razy na dzien roboezy. -

Art. 4. — Nie wolno jest robotnikom, bez spe-

cjalnego pozwolenia, udawad si¢ do warsialow

swoich lub do wyznaczonej pracy innemi droga-
mi jak temi, wprost don prowadzgcemi.

Art. 5. — Nie wolno wyznaczac¢ pracy robot-
nikowi pojedynezemu w galerji lub warstacie we-
glowym gdzieby, w razie wypadku, nie miat ni-
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kogo w poblizu do pmybfycia mu z na‘tychmiasi@m
WY JEEo,

Art. 6. — Na kazdej kopaim tak pod ziemia

© jak i na powierzchni, znajdowaé sig powmmg

nosze dla transporta ranionych.

§ 1V, «—-—».Pgﬁmpisy w razie wypadkdéw na ki@pahiﬁi .

~ Art, 15, — Whasciciel kopalni powinien na-
tychmiast zawiadomic inZyniera rzadowego o kaz-
~ dym wypadku w ludziach zaszlym na kopalni
lub w jej poblizu. W razie zabicia lub ciezkiego
‘pokaleczenia kilku oséh, zawiadomienie to powin-
no byé przestane przez umy%inegO pﬁsiama lubk
B %eiegmﬁcznle |

Avri. 16, — W miejscu gdzie zaszed! jaki waz-
ny Wypadek whronionem jest, przed Ohﬁﬁ“%@m
niem tegoz przez inzyniera lub kentmiem czynic
jakiekolwiek zmiany, poruszaé lub pmemacm@'
przedmioty tam sie znajdujace.

Ziakaz ten jednak nie dotyczy pracy ramnk@‘wej |
lub koniecziego wzmacniania zabudowain, aniro-
hot, ktore wykonad potrzeba aby nie zaszlo ewen-
fualne Wsirzymame pracy na k@paim lub @zegsm
tejze. -
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TYTUL 11

| Sm?cm% w@mmm na ;ﬁp-miemmm@ i studnie

We W 0 @t rzne

§ . — Przepisy _égéin@

- Art. 17, — Poza -epoks robdt prazygotowaw-
czych lub w braku specjalnego upowaznienia pre-
feltta, mie wolno uskuleczniad zadnej roboty w ko~
palni, jezeli ta (kopalnia) nie. ma przyna Mniej

dwéch polaczen z powierzehnig, dostepnych kaz-

dego czasu robotnikom pracujaeym na warstalach

" weglowych.

' Oba te wyjécia powinny by¢ potozone i urzadzo-
ne w sposob taki aby nie mogly byé unieprzystep-
nione jednym i tym samym wypadkiem, ktory by
sie przydarzyt badz w giebi, badz to na powierz-

Cchnil., - ,.

Wehéd 1 wychod powietrza odbywa si¢ przez
umyslnie urzadzone studnie i galerje.

o Art. 18 — Zewnetrzny otwdér stadzien, przy

ktérych niema dozoru lub cigglej obstugi, ‘ma




bye @hm niony przez umysinie ku temu pos iﬁ."fﬁi@;ﬁ%@

; zabudowame

Art. 19. — Zewnelrzne otwory studzien w

eiaglym uzytku jake tez wewnetrzne otwory kaz-
dej studni 1 kazdege komina (cheminde) majg -
byc zamkniete lub zaopatrzone w przegrody usta-
wione tak aby nie dopuscic. do upadku ludzi zaje-
~tych lub przedmiotéw uzywanych w p@hhm tych
studni Inb komindw.

CArt. 20— W kaz&e’} studni wzywanej do
spuszczama, sie przez nia robolnikéw, przegrody
do przyimowania (barriére de ?"eceéie) czyll za- .
czepialnie (accrochage) gdzie sig odbiera fowar
lub  przejezdiajg robotnicy, przegrody urzadzorne
by¢ maja w sposch taki aby sie zamykaly same
przes si¢ (automalyeznie] przez caly czas poki sig
klatka przewozowa (Cage} nie znajduje przy za-
czepialni. |

W podobny spogoh maja‘, b‘yc urzadmm WSZY-
stkie pmegrody do przyjmowania uzywane unor-
- malnie rownoczesnie z temi, kidre sg przeznaczone
do wydobywania towarui | 'rze jazdu pmcowmkaw,
Przegrody innych mcﬁepialm maja bye zam-
kniete na klucz w czasie gdy nie sg w uzythu. Te
ostatnie maja byé pe za tem zaopatrzone w Sta%e

“m“zadz:ema akle aby nie dopuscic do zadnege




N upadku do studni. w_czasie gdy przegroda jest ;@i% o

warta. _ o |
“Art. 21. — Przepisy dwdch - poprzednich arly-

kuléw odnosza si¢ tak do zaczepiald na powierz- -
chni jak i do posrednich zaczepiali i wag, lak na

spodzie, jak ina powierzchni.

| CArt. 22. — Przegrody do odbierania lowaru

w studniach nie uzywanych do przejazdu ludzi
maja hy¢ zamykane na kluez po za czasem, prze

kidry sg w uzytku: kazda zaczepialnia, na po-
wierzchni i pod ziemia, ma byc zaopatrzona W

drag zelazny mocno przymecowany, o ktory pray-

irzymywad sig moze, podezas pracy, robotnik

przyjmujacy towary.. |

W zaczepialniach wewnetrznych jako tez na -
powierzehni znajdowac si¢ powinny lancuchy. lub
inne przyrzady dla utalwiania wechodzenia 1 Wy~
chodzenia robotnikéw i zapewniania ich bezpie-

czenstwa. | --

CArt. 28 — Gdy zachodzi potmeba, Wngcia na

chwile przegrod przewidzianych w art. 19, ro-
botnicy pracujgey w poblizu zaopatrzeni by¢ majg

w pasy bezpieczenstwa, jak réwniez ci, kiorzy
pracujs pomiedzy temi przegrodami 1 otworem
studni. " |






































































